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Diese neuen Geräte liefern aufgrund simultaner Roll-und Kippbewegung eine sehr effektive und schonende 
Durchmischung der Proben. Die Einstellung und Steuerung von Zeit und Geschwindigkeit erfolgt bei dem digita-

len Gerät (RS-TR 10) problemlos über das beleuchtete LCD-Display und beim RS-TR 5 über den analogen Dreh-
knopf mit Skala. 2 Jahre Garantie.

Rollenmischer RS-TR 5/10

RS-TR 10

RS-TR 5

Technische Daten
Spannung (V)
Leistungsaufnahme (W)
Bewegungsart
Zahl der Rollen
Drehzahlbereich
Timer-Funktion
Betrieb
Anzeige Drehzahl/Zeit
Einstellung Drehzahl/Zeit
Abmessungen BxTxH (mm)
Rollenlänge (mm)
Schutzklasse
Gewicht (kg)

RS-TR 5
100-240

25
Rollen und Kippen

6
5-70

-
Dauerbetrieb

Skala
analog

260 x 490 x 110
280

IP 21
5,1

RS-TR 10
100-240

30
Rollen und Kippen

6
10-70

ja
Zeit-/Dauerbetrieb

LCD/LCD
digital/digital

260 x 490 x 110
280

IP 21
5,5
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Zubehör 

RSV-E 10  Universalaufsatz für Tubes und Gefäße bis 30 mm Ø
RSV-E 12  Haltestange für RSV-E 20-40
RSV-E 15  100 mm Platte, inkl. Gummisaugfüßen, für Vortexer
RSV-E 18  DNA -Aufsatz 20 Tubes 10,5 mm Ø, Material PP

RSV-E 20  48 Tubes 6 mm Ø, nur in Verbindung mit RSV-E 15
RSV-E 25  15 Tubes 10 mm Ø, nur in Verbindung mit RSV-E 15
RSV-E 30  12 Tubes 12 mm Ø, nur in Verbindung mit RSV-E 15
RSV-E 35  8 Tubes 16 mm Ø, nur in Verbindung mit RSV-E 15
RSV-E 40  8 Tubes 20 mm Ø, nur in Verbindung mit RSV-E 15
RSV-E 44  Universalaufsatz für Tubes und Gefäße bis 99 mm Ø
                  (nur in Verbindung mit RSV-E 15)

RSV-E 50  Universalaufsatz für Microtiterplattenmixer
                  in Verbindung mit RSV-E 20-40
RSV-E 55  Microtiterplatten-Aufsatz für RS-MM 10
RSV-E 57  doppelter Microtiterplatten-Aufsatz für RS-MM 10

RSV-E 65  Microtiterplatten-Aufsatz für RS-VA 10

Die Vortexer und der Microplattenmixer von Phoenix Instrument sind die kleinen und sehr angenehmen Helfer, die 
aus keinem Labor wegzudenken sind. Das umfangreiche Zubehörprogramm bietet für beide Geräte die Möglich-

keit, neben der Standardanwendung auch unterschiedliche Testtubes verschiedener Größe zu vermischen.

Vortexer und Microplattenmixer RS-VF 10 • RS-VA 10 und RS-MM 10

RSV-E 18

RS-VF 10 • RS-VA 10

• Touch- oder Dauerbetrieb
• variable Drehzahl von 0-2500 rpm (RS-VA 10)
• rutschfeste Silikonfüße
• unterschiedliche Aufsätze für RS-VA 10 erhältlich
• robustes Gussgehäuse
• 2 Jahre Garantie

RS-MM 10

• kompakter Mischer für 96er Microtiterplatten
• stufenlos verstellbare Drehzahl
• unterschiedliche Aufsätze für RS-MM 10 erhältlich
• 2 Jahre Garantie

Technische Daten
Spannung (V)
Motor Leistungsaufnahme
Schüttelbewegung
Schüttelhub (mm)
Drehzahl
Drehzahlanzeige 
max. Beladung (kg)
Abmessungen (mm)
Schutzklasse
Gewicht (kg)

RS-VF 10
100-240

60
orbital

4
0-2500

Drehschalter
-

127 x 160 x 130
IP 21
3,5

RS-VA 10
100-240

60
orbital

4
0-2500

-
-

127 x 160 x 130
IP 21
3,5

RS-MM 10
100-240

20
orbital

4,5
0-1500 

Drehschalter
0,5

150 x 80 x 260
IP 21

3

RSV-E 15 RSV-E 20-40

RSV-E 44 RSV-E 55
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Die Überkopfrührwerke RSO-20 und RSO-40 überzeugen neben dem ausgezeichneten Preis/Leistungsverhältnis 
vor allem durch ihre Ausstattung und durch die robuste Bauweise.

Rührwerk RSO-20/40 (analog und digital)

Technische Daten
max.Rührmenge (l H₂0)
Leistungsaufnahme (W)
Leistungsabgabe (W)
Drehzahl (rpm)
Drehzahlgenauigkeit
Drehzahlanzeige
max.Viskosität (mPas)
max. Drehmoment (Ncm)
Ø Schnellspannfutter (mm)
Welle durchsteckbar
Befestigung am Stativ
Drehmomentanzeige
Abmessung (mm)
Gewicht (kg)
Schutzklasse
RS-232
Spannung (V)
Frequenz (Hz)

RSO-20A
20
70
50

50-2200, stufenlos
-

LED
10.000

30
0,5-10

ja
Ausleger 16 mm

nein
83 x 220 x 186

2,5
IP 42
nein

100-240
50/60

RSO-40A
40
130
100

50-2200, stufenlos
-

LED
50.000

60
0,5-10

ja
Ausleger 16 mm

nein
83 x 220 x 186

3,5
IP 42
nein

100-240
50/60

RSO-20D
20 
70
50

50-2200, stufenlos
± 3

LCD
10.000

30
0,5-10

ja
Ausleger 16 mm

nein
83 x 220 x 186

2,5
IP 42

ja
100-240

50/60

RSO-40D
40
130
100

50-2200, stufenlos
± 3

LCD
50.000

60
0,5-10

ja
Ausleger 16 mm

nein
83 x 220 x 186

3,5
IP 42

ja
100-240

50/60

RSO-20/40A

• analoges Rührwerk mit digitaler
  Drehzahlanzeige
• robuste Bauweise
• Schnellspannfutter
• Drehzahl stufenlos verstellbar
• hohe Laufruhe
• Überlastschutz
• durchsteckbare Rührwelle
• 2 Jahre Garantie

RSO-20/40D

(zusätzlich zur analogen Ausführung)
• digitales Rührwerk mit LCD-Anzeige
• hohe Drehzahlpräzision
• Sanfter Anlauf
• wahlweise Anzeige der
  Drehzahl/Drehmoment
• RS 232 Schnittstelle
• 2 Jahre Garantie

RSO-40D RSO-20A
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Zubehör Rührwerk

RSO-E 07

RSO-E 10

RSO-E 11

RSO-E 12

RSO-E 13

RSO-E 20

RSO-E 21

RSO-E 22

RSO-E 23

Stabiles Plattenstativ incl. Kreuzmuffe, Eintauchbegrenzer
und Sicherungsmutter für die Stativstange

Propellerrührer mit 4 Flügeln, Flügeldurchmesser 50 mm,
Wellendurchmesser 8 mm, Wellenlänge 400 mm

Flächenrührer, Flügeldurchmesser 70 mm,
Wellendurchmesser 8 mm, Wellenlänge 400 mm

Propellerrührer mit einem beweglichen Flügel, Flügeldurchmesser 60 mm, 
Wellendurchmesser 8 mm, Wellenlänge 400 mm

Zentrifugalrührer, Flügeldurchmesser 90 mm,
Wellendurchmesser 8 mm, Wellenlänge 400 mm

Propellerrührer PTFE-überzogen mit 4 Flügeln,
Flügeldurchmesser 65 mm, Wellendurchmesser 6 mm,
Gesamtlänge 350 mm 

Propellerrührer PTFE-überzogen mit 2 Flügeln, Flügeldurchmesser 70 mm, 
Wellendurchmesser 6 mm, Gesamtlänge 350 mm

Flächenrührer PTFE-überzogen, Flügeldurchmesser 70 mm, 
Wellendurchmesser 6 mm, Gesamtlänge 350 mm

Zentrifugalrührer PTFE-überzogen, Flügeldurchmesser 90 mm,
Wellendurchmesser 6 mm, Gesamtlänge 350 mm

RS0-E10 RS0-E11 RS0-E12 RS0-E13

RSO-E07
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Stand Herbst 2017, Änderungen vorbehalten

Außer Rührern und Schüttlern bietet Phoenix Instrument auch Rotationsverdampfer,
Waagen, Zentrifugen, Pipetten, Wasserbäder, Trockenschränke und pH/LF-Geräte


